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SISTEM INCHIDERE BALCON

VALEDO BKS



VALEDO BKS

Valedo BKS este un sistemn de inchidere cu
sticlad a balconului care gliseaza in totalitate
si va ofera posibilitatea de a avea un balcon
complet deschis.

REZISTEMT LA
IMPALT
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CLARITATE LA CEL
MAIINALT NIVEL

Valedo BKS este un sistem practic si fiakil de
inchidere cu sticla a balconului, o solutie flex-
ibila pentru inchiderea balconului, fara profile
verticale si cu elemente de siguranta incorpo-
rate, care impiedica deschiderea accidentala
de catre copii atunci cand sunt inchise. Cu un
sisterm de compus 95% din sticla, aveti parte de
luming naturala si de un spatiu cu o priveliste
spectaculoasa. Obtineti un balcon protejat de
praf, ploaie sau zapada multumita unui sistem
performant si inovator de inchidere a balconu-
Iui!
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SISTEM
FUNCTIONAL

Folosind etansarea cu banda
magnetica intre panourile
de sticla si doar un profil al
sinei infericare si supericare,
fara profile verticale, Valedo
BKS va ofera siguranta unui
sistermn etans. Sisternul are in-
tegrat elemente de etansare
Rrecudrm Cdpace interconec-
tate si banda cu perie.

GLISARE IN
TOTALITATE

Panourile de sticla gliseaza

si pliaza in capete eliberdnd
spatiul in totalitate, oferind
posibilitatea de a va transfor-
ma balconulintr-un spatiu
plin de lumina naturala. Mai
rriult, panoudrile parcheaza in
interiorul balconului si, astfel,
se pot curata in siguranta.

e

SISTEM INCHIDERE BALCON



-— 35 —..l 9

PROFIL
DRENARE CONDENS

Cesignul inteligent al sisternului are prevazut
un canal de scurgere al apei care este complet
integrat in profilul inferior de aluminiu. Acesta
este rolul de a evacua in exterior condensul
format pe sticla sistermului. Astfel, umiditatea
din baleon va fi mult diminuat3 si acesta seva
pastra in conditii optirne de utilizare mai mult
timp.

BANDA
MAGNETICA

Etansarea intre pancourile de sticla este asig-
uratd de catre banda magnetica - inovatie
Valedo Systermns Sistemul de etansare cu
benzi magnetice asigurd o protectie ridicata
iar banda este conceputd pentru a avea o gro-
sime de numal 6 mm. Banda magnetica nu
isi pierde proprietatile in timp, Nu este afec-
tata de razele UY, nu devine casanta si nu isi va
schimba culoarea.
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ARMONIA
STILULUI

Designul fiecarei componente a fost realizat
pentru a se potrivi cu orice tip de fatada. Pro-
filele din aluminiu sunt vopsite electrostatic
in 4 culori RAL standard. Astfel, indiferent de
stilul arhitectural al cladirii dvs, va vormn oferi
un sistemn estetic.
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PRIVELISTE .
SPECTACULOASA

Banda magnetica folosita intre panouri are

o latime de numai 6mm si este conceputsd

sa asigure etansare dar, in acelasi timp, sa
menting vizibilitatea si sa protejeze spatiul de
intemperii, fara sa afecteze privelistea.
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PROFIL
COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar si in bal-
coane In care existd diferente de nivel, am
proiectat profilul compensator care poate
acoperi o diferentad de pana la 22 mm sus-jos.
Profilul inteligent din aluminiu se afla pozition-
at atadt pe profilul superior, cat si pe cel inferi-
or, si permite obtinerea unei potriviri perfecte
chiar si in cazurile in care suprafata nu este
complet dreapta.

PROFIL ETANSARE
LA PERETE

Indiferent de materialul din care este realizat
peretele, prefilul de etansare garanteaza o in-
stalare facila,

De asemenea, profilul are incorporat elemente
suplimentare care asigura etansarea; garnitu-
ra speciala se fixeaza pe panoul de sticla si nu
permite patrunderea infiltratiilor,
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Wae acoepied 2800 mm

Inaltime maxima sistem

2600 mm - recomandat
2800 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate
sistem

atat in partea superioard, cat
si in partea infericara

Grosime sticla

indltimi = 2000 mm - 8 mm
inaltimi = 2000 mm - 10 mm

Role glisante

in partea supericara a pa-
noului; 2 rele din duralu-
miniu invelite in teflon cu
cate 2 rulmenti per rold

in partea inferioara a pa-
noului; 2 rele din duralu-
miniu invelite in teflon cu
cate 2 rulmenti per rola

Culori sticla

sticla securizata clara
sticld securizatd matelux
sticla securizata fumurie
sticld securizatd gri

Culoare accesorii

negru |
gri m

Optional

se pot face decupaje Tn sti-
clad pentru evacuare cen-
trala sau hota

pentru un plus de inti-
mitate in cazul configu-
ratiilor in forma de L sau U,
se poate alege ca panou-
rile laterale 53 aibd sticla
ratd - mateluy

CULORI STANDARD STICLA

El@:l FUMURIE
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PANOLU GLISANT

PANOU GLISANT

PANCU GLISANT

B0 - TA0 mim

Latime recomandata
panou sticla

S0 = TR mim

600 - T30 mm

e00 - 750 mm

800 - T3 mm

Lungime maxima sectiune

12000 mm

Numar maxim acceptat
de panouri

maximum 20 panour; 10 panouri stanga, 10 panouri dreapta

Numar panouri parcate in

10 pancuri - recomandat
12 panouri - maxirm acceptat (latime panou = 650 mm)

Dimensiune panou parcat

45 mm

Etansare

etansare intre panouri cu banda magnetica si capace in-
terconectate
etansare intre pancuri si sina de glisare cu perie cu in-
sertie de plastic
etansare intre profile si spatiul de montaj cu banda pre-
comprirmatd hidrofuga
etansare la colt cu banda magneticd 30 si capace in-
treconectate de 20

etansare |a perete cu profil vertical cu cheder

Dimensiune banda magnetica

CULORI STANDARD PROFILE"

RAL 7016

RAL 9003

RAL 8017

RAL 9006

*Pe comandd speciald, profilele
se pot vopsi in orice culoare RAL!

l&time: & mm
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Contact

Constanta - Showroom & Office

074122 94 01

edistar.ro
claudia@edistar.ro

Str. Stefan Mihaileanu nr.59

Constanta - Showroom

072156 0217

edistar.ro
showroom@edistar.ro

Bd Ferdinand nr.49

Bucuresti - Showroom & Office

0721247557

edistar.ro
bucuresti@edistar.ro

Bd Stefan Cel Mare nr.33

www.edistar.ro



